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شرکت کنترل توزین پند (پندتک) عضـو گروه صنایع پند با بیش از ٣٠ سال سابقه خدمت به 

صنعت کشور، با برندهای مطرح جهانی در حوزه ماشین آلات داروسازی و سیستمهای بازرسی 

محصــول بعنوان نماینده انحصـــاری همکاری دارد و امیدوار است با ارائه تجهیزات در کنار 

مشـاوره و پشـتیبانی فنی بتواند به صنعتگران کشـور در حوزه داروسازی کمک شایانی نماید.
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بسته بندی و پر کن

بازرسی محصول

اتوماسیون و توزین

دارو سازی

کالر سورتینگ
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سیستم رهگیری اصالت دارو در سال های اخیر در جهان به منظور رهگیری 

دارو و جلوگیری از ورود داروی تقلبی به بازار پیاده ســازی شــده اســت. 

دستگاه Track & Trace این عمل را از طریق اختصاص یک کد انحصـاری 

به هر محصـــــــول و ثبت آن در بانک اطلاعات مرکزی انجام می دهد. 

شــرکت پندتک با برترین تولید کنند گان این دســتگاه در جهان همکاری 

مســتقیم دارد. از آنجا که الزامات سیســـتم اصالت دارو در کشـــورهای 

مختلف متفاوت است ، دستگاههای Track & Trace پندتک بصـــــورت 

ًســفارشـــی و کاملا منطبق با ملزومات ســـازمان غذا و داروی جمهوری 
اسلامی ایران ارائه میگردند.



Material of machine                       Stainless steel V2A/AISI 304
Unit weight                                    180 kg
Production type                             IP54
Output                                           300 pcs/min (optionally 600 pcs/min)
Product length                               30-200 mm (optionally 20-300 mm)
Product height                               10-150 mm (optionally 10-200 mm)
Product depth                                40-200 mm (optionally 80-300 mm)
Product transport height                800-950 mm (optionally 700-840 / 900-1,050 mm)
Rated voltage; Rated frequency    L1/N/PE 100-240V; 50/60 Hz
Connect load                                 1 kVA
Compressed air                             Approx. 6 bar 16 NI/min, quality class 5/3/3 to DIN ISO 8573-1
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١.  انتقال پایدار محصولات جهت چاپ ایده آل

٢.  دوربین با وضوح بالا جهت اطمینان از کیفیت مناسب چاپ

٣.  سرعت بسیار بالا (تا ۶۰۰ محصول بر دقیقه)

٤.  امکان ارائه دستگاه به همراه سیستم چک ویر در یک مجموعه

TM ،RA ،FDS ،IQ/OQ ۵. امکان ارائه اسناد

ویژگیهای اصلی
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بازرسی وزن (چک ویر)

در خطوط تولید دارو همواره این امکان وجود دارد که مقدار ماده ای که درون ظرف دارو تزریق میشـود کمتر یا بیشــتر 

از مقدار موردنظر باشد. همچنین امکان این که در فرآیند بلیسـترینگ قرص و کپســول، یکی از خانه ها خالی بماند و یا 

بروشور اطلاعات محصول در بستهبندی قرار نگیرد وجود دارد. جهت پیشگیری از چنین اتفاقاتی و خسـارات ناشی از آن، 

از سیسـتم توزین اتوماتیک محصـول (چک ویر) در خط تولید استفاده میشـود.  سیسـتم های کنترل وزن دارویی قابل 

ارائه توسط پندتک همگی ساخت معتبرترین برندهای جهانی این حوزه هستند و با برخورداری از دقت، سرعت، پایداری 

و قابلیت اطمینان بسیار بالا، امکان استفاده در خطوط تولید پرسرعت و ۲۴ ساعته را فراهم می کنند.
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١.  سازه مقاوم و پایدار

٢.  سنسور وزن مبتنی بر تکنولوژی EMFR با دقت بسیار بالا

۳. سرعت اندازه گیری بسیار بالا (تا ۶۰۰ محصول بر دقیقه)

۴. امکان ارائه بصورت ادغام شده با دستگاه متال دتکتور 

۵ُ.  امکان کنترل دستگاه پرکن با ارسال فیدبک به آن
۶. ارائه گزارشهای آماری از توزین های صورت گرفته

ویژگیهای اصلی

چک ویر کانوایری:

Working height                            700-850 / 800-950 / 900-1,050 mm
Belt width                                    120 / 150 / 200 / 300 / 400 mm
Infeed belt                                   200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
Outfeed belt                                200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
Weighing belt                              200 / 250 / 300 / 400 / 500 mm
Max. Gross weight range            750 g - 7,500 g
Display value                               from 0.05 g
Min. calibration value                  0.1 g-1.0 g

1Max. output                                 600 pcs/min
2Standard deviation                       from 50 mg

Rated voltage; rated frequency   L1/N/PE, 100-240 VAC; 50/60 Hz
Power capacity                            approx. 0.8-1.0 kVA
Compressed air supply               6 bar approx. 16 NI/min
Tare weight                                 220 kg
EU-type examination certificate  DE-18-MI006-PTB001
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Working height               700-850 / 800-950 / 900-1,050 mm

Display value                   0.002 g

Weight range                  200 g-1,000 g

Min. calibra�on value      0.02 g-0.2 g

Standard devia�onfrom   5 mg

Max. output                   400 psc/min

Power capacity               approx. 0.8-1.0 kVA

Compressed air supply    6 bar approx. 16 NI/min

Tare weight                    350 kg (standard machine)

EC-cer�fied                    DE-18-MI006-PTB001 (MID)
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چک ویر محصولات استوانه ای

(شربت، آمپول، اسپری و ...)

Output: 

Lanes

Max. cycle frequency

Measuring range

Weighing accuracy

Max. product length 

Weight

Material used in product-contact parts

Material used in machine protec�on

32,500 to 65,000 products/h

6, 12

90 per minute

0 – 2,000 mg

± 2 mg

21 mm

approx. 1150 kg

aluminum hard-coated, stainless steel, �tanium (FDA-compliant)

stainless steel design or PC panes
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Working height               700-850 / 800-950 / 900-1,050 mm

Display value                   0.002 g

Weight range                  200 g-1,000 g

Min. calibra�on value      0.02 g-0.2 g

Standard devia�onfrom   5 mg

Max. output                   400 psc/min

Power capacity               approx. 0.8-1.0 kVA

Compressed air supply    6 bar approx. 16 NI/min

Tare weight                    350 kg (standard machine)

EC-cer�fied                    DE-18-MI006-PTB001 (MID)

Output: 

Lanes

Max. cycle frequency

Measuring range

Weighing accuracy

Max. product length 

Weight

Material used in product-contact parts

Material used in machine protec�on

32,500 to 65,000 products/h

6, 12

90 per minute

0 – 2,000 mg

± 2 mg

21 mm

approx. 1150 kg

aluminum hard-coated, stainless steel, �tanium (FDA-compliant)

stainless steel design or PC panes

چک ویرهای دارویی علاوه بر آنکه جهت تست بسته بندی دارو کاربرد دارند، در موارد حساس تر برای چک 
کردن وزن تک تک قرص یا کپسول ها استفاده میشوند که به آنها چک ویر کپسول گفته میشود.

چک ویر قرص و کپسول

سیستمهای بازرسی محصول و ماشین آلات داروسازی
Inspec�on Solu�ons and Pharmaceu�cal Machines

PANDtec

پندتکِ



pandcontrol.ir

pandtec.com

inspection1@pandtec.com

داخلی  606 و 610     02174461000

بازرسی اشعه ایکس
اجســام خارجی ناخواسته مانند ذرات کوچکی از فلز، 

شیشـــــه، سنگ، چوب، پلاستیک و ... ممکن است 

در مواد اولیه دارو وجود داشــــته یا در حین فرآیند 

تولید دارو وارد آن شوند. جهت شناسایی و جداسازی 

این اجسام از فناوری اشعه ایکس بهره گرفته میشود؛ 

به این صـــــورت که تولیدات دارویی اعم از قرص و 

کپسول، آمپول، پودر و ... روی خط تولید از محدوده 

تابش اشـعه ایکس عبور میکنند و دسـتگاه بازرســی 

اشعه ایکس بطور اتوماتیک محصــولات دارای عیب 

را شناسایی و جدا می کند. سیســــتم بازرسی اشعه 

ایكس بهترین روش نظارت بر کیفیت محصــــول و 

اطمینان از عدم وجود جسـم خارجی در محصــولات 

دارویی اســت. این امر نه تنها اعتبار برند تولیدکننده 

را تضمین میکند، بلکه اعتماد مشـتری به محصـولات 

را نیز تقویت میکند.

X-ray type

X-ray output

X-ray sensor

Scanning width

Scanning speeds

Product storage

Display

Working height

Hygienic design

Ambient condi�ons

Protec�on class

Power supply

Op�cal sensor

Scanning width 

Sensor resolu�on

Metal-ceramic tube with integrated water cooling system or X-ray unit

up to 600 W, depending on type (infinitely variable)

Long-life camera technology, with 160 µm resolu�on

from 300 to 600 mm

up to 70 m/min with 150 ppm (with inspec�on on both sides)

100 products, expandable

15” colour TFT with touchscreen (19“ op�onal)

750–850/800–900/850–950 mm

Complete stainless steel model (1.4301), easy to clean product area, 

built-in drive technology

+5 °C to +40 °C, rela�ve humidity 30% – 85%

IP54, Ip65

230 VAC; 50 Hz; 3 kVA

Connec�on with separate, 16 A fuse power line

Black & white line sensor, colour available by request

300 mm

73 µm pixel size

سیستمهای بازرسی محصول و ماشین آلات داروسازی
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متال دتکتور دارو 

متال دتکتور قرص و کپسول

در صورتی که صرفا شناسایی اجســام فلزی درون محصــول مدنظر باشد، میتوان از دستگاه متال دتکتور نیز بجای دستگاه ً

اشعه ایکس استفاده کرد. این دستگاه قیمت پا�ن تری نسبت به دستگاه ایکس دارد و از فناوری القای مغناطیسی و آنالیز 

 ادی کارنت جهت شناسایی اجسام فلزی، اعم از آهنی و غیرآهنی، استفاده میکند. متال دتکتورهای قرص حساسیت بالایی 

در شناسایی اجســام فلزی آهنی، غیرآهنی (مس، آلومینیوم،...) و فولاد ضدزنگ دارند. این دستگاه در چرخه تولید پس از 

تجهیزاتی مثل دستگاه پرس قرص، دستگاه پرکن کپسول و دستگاه سیو (غربال) نصب میشود. 
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Metal Detectors for Tablets  

Model
 

IMD-M80
 

IMD-M100
 

IMD-M150
 

Detection Width

 
72mm

 
87mm

 
137mm

 
Detection Height

 

17mm

 

15mm

 

25mm

 

Sensitivity

 

Fe

 

Φ0.3-0.5mm

 SUS304

 

Φ0.6-0.8mm

 Display Mode

 

TFT touch screen

 
Operation Mode

 

Touch input

 
Product Storage Quantity

 

100kinds

 

Channel Material

 

Food grade plexiglass

 

Rejecter

 

Mode

 

Automatic rejection

 

Power Supply

 

AC220V

 

(Optional)

 

Pressure Requirement

 

≥0.5Mpa

 

Main Material

 

SUS304(Product contact parts:SUS316)

 



متال دتکتور

کانوایری
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Belt Conveyor Metal Detectors  

Model
 

IMD
 

Specifications
 

4008,4012
 4015,4018

 

5020,5025
 5030,5035

 

6025,6030
 

Detection Width

 

400mm

 

500mm

 

600mm

 
Detection Height

 

80mm,120mm

 
150mm,180mm

 

200mm,250mm

 
300mm,350mm

 

250mm

 
300mm

 
Sensitivity

 

Fe

 

Φ0.5mm,Φ0.6mm

 
Φ0.7mm,Φ0.8mm

 

Φ0.8mm,Φ1.0mm

 
Φ1.2mm,Φ1.5mm

 

Φ1.2mm

 
Φ1.5mm

 
SUS304

 

Φ1.0mm,Φ1.2mm

 

Φ1.5mm,Φ2.0mm

 

Φ2.0mm,Φ2.5mm

 

Φ2.5mm,Φ3.0mm

 

Φ2.5mm

 

Φ3.0mm

 
Belt Width

 

360mm

 

460mm

 

560mm

 
Loading Capacity

 

5kg~10kg

 

20kg~50kg

 

25kg~100kg

 

Display Mode

 

LCD display panel (FDM touch screen optional)

 

Operation Mode

 

Button input(Touch input optional)

 

Product Storage Quantity

 

52 kinds (100 kinds with touch screen)

 

Conveyor Belt

 

Food Grade PU (chain conveyor optional)

 

Belt Speed

 

Fixed 25m/min（Variable speed optional）

 

Rejecter Mode

 

Alarm and belt stops（Rejecter

 

optional）

 

Main Material

 

SUS304

 

Surface Treatment

 

Brushed SUS, Mirror polished, Sand blasted
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خطوط تولید دارو طیف بسیار گسترده ای از تجهیزات را در بر می گیرند. از آنجا که این صنعت بیشترین ارتباط 

را با سلامتی انسان دارد، می بایست تجهیزات مورد استفاده برای ساخت دارو از کیفیت بالایی برخوردار بوده و 

GMP منطبق باشند تا محصول نهایی نیز  مورد  تأ�د استانداردهای لازم  قرار گیرد شرکت پندتک  با استاندارد 

با چندین تولیدکننده مطرح تجهیزات خطوط تولید همکاری دارد که همگی از معتبرترین نامهای این عرصــــه 

هسـتند و سوابق درخشـانی نیز در صنعت داروسازی کشــور دارند. عمده تجهیزاتی که توسط این شرکت قابل 

ارائه هستند شامل موارد زیر است: 

ماشین آلات تولید و بسته بندی دارو

· Granula�on and Mixing Line (FBD, High Shear Mixer, Blender, …)
· Capsule Dosing & Filling
· Tablet Press 
· Coa�ng
· Blistering
· Coun�ng Line
· So� Gel Line
· Liquid, Vial & Ampule Filling
· Secondary Packaging & Cartoning 
· Film Filling & Sealing Systems
· Product Assembly Systems
· Inhala�on Products Manufacturing Systems
· Surgical Suture Line

سیستمهای بازرسی محصول و ماشین آلات داروسازی
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ماشین آلات تولید و بسته بندی دارو
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ماشین آلات تولید و بسته بندی دارو

Bin Blender Capsule Filling Machine

Fluid Bed Dryer High Shear Mixer

سیستمهای بازرسی محصول و ماشین آلات داروسازی
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ماشین آلات تولید و بسته بندی دارو

Blister Packaging Machine Softgel Encapsulation

High Speed Tablet 
Press Machine

Coating Machine System
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Cartoning Line

Inhalation Production Line
Surgical Suture 
Production Line

Vial Filling Line
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 ثبت اطلاعاتی مانند قیمت، تاریخ مصرف و ... روی بسته بندی محصـولات از الزامات است. 
برای داشتن چاپی با سـرعت و کیفیت بالا، بهره گیری از یک دسـتگاه لیبلینگ و جت پرینتر 
مطمئن و متناسـب با نیاز شـما ضـروری اسـت. از آنجا که این دسـتگاه انواع مختلفی دارد، 
میبایســــت ابتدا بدانید از دستگاه خود چه انتظاراتی دارید. ویژگیهایی که در انتخاب جت 
پرینتر  اهمیت دارد ســرعت چاپ، کیفیت چاپ، قابلیت انتخاب زبان چاپ، قابلیت انتخاب 
ابعاد چاپ، تیراژ چاپ و هزینه و کارایی جوهر دستگاه است. توجه داشته باشـید که اختلال 
در دستگاه جت پرینتر موجب توقف خط تولید خواهد شد  و از این رو انتخاب دستگاهی که 
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در کنار قابلیتهای فنی، کارایی و پشتیبانی مناسبی داشته باشد اهمیت زیادی دارد. 

سیستم های لیبلینگ و جت پرینتر 
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خدمات و پشتیبانی فنی
فروش کالا بدون ارائه ی خدمات و پشــتیبانی امری ناقص و بی فایده است. مجموعه پند همواره 

اعتقاد دارد ارائه ی خدمات برتر نقطه تمایز اصــلی این شــرکت با رقباســـت و از همین طریق بر 

رعایت اصل مشتری مداری و حفظ مشتریان طی سالهای طولانی همت گماشته است. این خدمات 

از ارائه ی اطلاعات و مشاوره قبل از خرید آغاز و تا سالها پس از خرید ادامه م�ابد.

از جمله خدمات شرکت پندتک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

     مشاوره جهت انتخاب محصول مناسب

     نصب و راه اندازی تجهیزات توسط کارشناسان متخصص

     آموزش کاربری و نگهداری تجهیزات

     بازدید دوره ای تجهیزات و اطمینان از صحت عملکرد آنها

     تأمین قطعات یدکی موردنیاز

     پاسخگویی سریع

     گارانتی محصولات مطابق تعهد شرکت سازنده 

     10 سال خدمات پس از فروش

سیستمهای بازرسی محصول و ماشین آلات داروسازی
Inspec�on Solu�ons and Pharmaceu�cal Machines

PANDtec

پندتکِ
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برندهایی که به ما اعتماد کرده اند

سیستمهای بازرسی محصول و ماشین آلات داروسازی
Inspec�on Solu�ons and Pharmaceu�cal Machines PANDtec

پندتکِ
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حکیمیه ، خیابان شهید کاظم نشوه ، (سازمان آب) ، بین

کوچه نیلوفر و نوروزی ، پلاک ۷۸
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